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1. Podstawa opracowania

Podstawe prawng opracowania stanowi zlecenie przedsiebiorstwa Polski Beton Spétka z
ograniczong odpowiedzialnoscig, spétka komandytowa, ul. Konduktorska 39a, 40-155 Katowice dla AP

Geotechnika Sp. z 0.0., sp.k. z siedzibg w Studzienicach przy ul. Kukutek 8.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest ocena oddziatywania na $rodowisko naturalne mieszanki
popiotowo-zuzlowej EkoBeton (kruszywo zuzlowe o uziarnieniu ciggtym EkoBeton) na $rodowisko
naturalne - ocena ekologiczna. Ocena zostata sporzadzona w oparciu o analizy laboratoryjne
usrednionej probki piasku o nr ewidencyjnym 4354_1. Badania wykonano w nastepujacym zakresie:

— badanie wymywalnosci,
— analiza stezen metali w suchej masie materiatu,
— analiza podstawowego sktadu chemicznego,

— badanie promieniotwérczosci naturalne;.

3. Metodyka badan

Badania wykonano w dniach 16.11.2016 + 10.12.2016 w akredytowanych laboratoriach
Zaktadéw Pomiarowo-Badawczych Energetyki ,,ENERGOPOMIAR” Sp. z 0. 0. w Gliwicach (AB 550, AB
702).

4. Metodyka przeprowadzenia oceny

Wyniki badarn sktadnikéw wyciggu wodnego poréwnano z wartosciami dopuszczalnymi
okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 (Dz. U. Poz. 1800) w
sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz
substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

Ocene wptywu mieszanki na srodowisko gruntowe (na podstawie analizy stezeri metali w

badanej probce mieszanki) dokonano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9
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wrzesnia 2002r. w sprawie standard6éw jakosci gleby oraz standardéw jakosci ziemi (Dz. U. Nr 165 Poz.

1359).

Otrzymane wartosci z analizy promieniotwdrczo$ci poréwnano z wartosciami dopuszczalnymi

okreslonymi w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 2 stycznia 2007r. w sprawie wymagan

dotyczacych zawartosci naturalnych izotopéw promieniotwérczych potasu K-40, radu Ra-226 i toru Th-

228 w surowcach i materiatach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza

zywego, a takze w odpadach przemystowych stosowanych w budownictwie oraz kontroli zawartoéci

tych izotopdw.

5. Wyniki badan

5.1 Analiza stezenia metali w wyciagu wodnym

W Tabeli nr 1 przedstawiono wyniki badan stezeri metali z odcieku wodnego z mieszanki wraz

z wartosciami dopuszczalnymi.

Test wymywalnosci pierwiastkéw

Tab. 1
Oznaczenie Jednostka Wynik Wartosci dopuszczalne*
pH - 9,0 6,5-9
Indeks nadmanganianowy mg O2/dm? <0,5 brak wymagan
Zelazo ogélne jako Fe¥ 0,035 10
Mangan ogélny jako Mn?* <0,001 brak wymagan
S6d jako Na 2,61 800
Potas jako K 0,945 80
Azot amonowy jako Nuua <0,050 10
Chlorki jako CI- 3,67 1000
Siarczany jako SO 16,6 500
Cynk jako Zn mg/dm?3 0,001 2,0
Kadm jako Cd <0,001 0,2
Miedz jako Cu <0,001 0,5
Otéw jako Pb <0,001 0,5
Nikiel jako Ni <0,001 0,5
Chrom jako Cr <0,001 0,5
Rtec jako Hg 0,00012 0,03
Arsen jako As <0,02 0,1

*Wartosci dopuszczalne zostaty okreslone na podstawie Rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 (Dz. U.
Poz. 1800) w sprawie warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wdd lub do ziemi oraz substancji
szczegdinie szkodliwych dla srodowiska wodnego.
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5.2 Analiza stezenia metali w suchej masie materiatu

W Tabeli nr 2 przedstawiono wyniki badan zawartosci metali ciezkich w badanej prébce

wraz z wartosciami dopuszczalnymi.

Analiza substancji niebezpiecznych

Tab. 2
Badana cecha Jednostka Wynik Wartosci dopuszczalne™
Cynk jako Zn 134 1000
Miedz jako Cu 79,7 600
Otéw jako Pb 96,0 600
Nikiel jako Ni 69,6 300
Chrom jako Cr 136 500
Kadm jako Cd 1,27 15
Kobalt jako Co mg/kg 33,3 200
Arsen jako As <1,0 60
Bar jako Ba 556 1000
Molibden jako Mo <1,50 250
Cyna jako Sn <10 350
Rtec jako Hg 0,005 30

*Wartosci dopuszczalne zostafy okreslone w Rozporzqdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzesnia 2002r. w sprawie
standarddw jakosci gleby oraz standarddw jakosci ziemi (Dz. U. Nr 165 Poz. 13589); dla gleb grupy C, gt. 0-2m (tereny
przemystowe, uzytki kopalne, tereny komunikacyjne);

5.3 Analiza podstawowego sktadu chemicznego

W Tabeli nr 3 przedstawiono wyniki badan podstawowego sktadu chemicznego badanego

kruszywa.
Analiza skfadu chemicznego
Tab. 3
Oznaczenie Jednostka Wynik
Krzemionka jako SiO; 51,1
Zelazo jako Fe;03 13,1
Glin jako Al203 24,2
Mangan jako Mns0,4 0,06
Tytan jako TiO- 1,03
Wapn jako Ca0 3,04
Magnez jako MgO % 1,80
Siarka jako SO3 0,41
Fosfor jako P20Os 0,22
S6d jako Naz0 0,84
Potas jako K20 1,86
Bar jako BaO 0,07
Stront jako SrO 0,04
Strata prazenia 1,30
Suma 99,1
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